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Do uzytku przez
klientow

Pompa prézniowa

Instrukcja obstugi

DUO-60
DUO-80

"wO» TECHNO TAKATSUKI CO.LTD.

Dbamy o osoby cierpigce na problemy ze wzrokiem, jak niedowidzenie,
starczowzroczno$c¢ itp., dlatego zastosowaliSmy czcionke Universal VEGETABLE
Design. ©IL INK

1 + 3 Przechowywanie i przenoszenie

o I

O Podczas przenoszenia maszyny trzymaé za jej korpus obiema
rekami.

@ Nie przenosic, trzymajac za ostone filtra, poniewaz moze
to spowodowac upadek ostony i upuszczenie maszyny.

@ Nie przenosic¢ za kabel zasilajgcy. Moze to spowodowac
przegrzanie lub zapton w wyniku roztgczenia centralnego
przewodu.

@ ChroniC sie przed oparzeniem, noszac rekawice: temperatura
pompy wzrasta podczas pracy.

O Przechowywa¢ pompe w temperaturze od - 10 do 50
stopni Celsjusza. Temperatury spoza tego zakresu
moga powodowac naturalng degradacije czesci
gumowych (membrany itp.) wewnatrz pompy.

1 + 4 Podczas instalacji

B - I

O Zleci¢ instalacje maszyny, wraz z pracami elektrycznymi i
hydraulicznymi, dystrybutorowi lub profesjonaliscie.

@ Btedna instalacja moze powodowaé wycieki powietrza,

porazenie prgdem i pozar. b T

O To urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, czuciowych lub umystowych albo
nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, jesli zostaty one poinstruowane w zakresie
bezpiecznej obstugi urzadzenia i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.

@ Dzieciom nie wolno bawic sie urzadzeniem.
@ Dzieciom nie wolno przeprowadzac czyszczenia ani konserwacji dozwolonej dla
uzytkownika bez nadzoru.
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1. Przestrogi dotyczace miejsca instalacji

S T

O Zainstalowa¢ pompe w miejscu chronionym przed deszczem i 007

$niegiem. )

@ Narazenie na dziatanie wody moze spowodowac zwarcie i

porazenie prgdem w wyniku zalania przewodu pod
napieciem woda.

B o

O Zainstalowa¢ pompe powyzej poziomu wody. Patrz rysunek na

stronie 7.

@ Zainstalowanie pompy ponizej poziomu wody spowoduje
cofanie sie wody w wyniku efektu syfonu po zatrzymaniu
pompy. Przeptyw wsteczny moze spowodowac spiecie,
porazenie pradem i zwarcie, poniewaz przewdd pod
napieciem moze zosta¢ narazony na dziatanie wody.

O Nie instalowa¢ pompy w miejscu ewentualnego wycieku
tatwopalnego gazu.
@ Pozostatosci wyciekajacego tatwopalnego gazu moga
spowodowaé zapton.

O Zainstalowa¢ pompe z dala od miejsc, gdzie wymagana jest
cisza, takich jak sypialnia i sala konferencyjna.
@ Maszyna moze hatasowac réwniez po zmroku.

O Zainstalowa¢ pompe w miejscu z dobrg wentylacja.
@ Stafta wysoka temperatura korpusu pompy moze skrocic¢
zywotno$¢ membrany.

O Unika¢ miejsc zapylonych i zabrudzonych, gdzie jest wilgotno i
wystepuja przeciagi.
@ Zywotno$¢ membrany moze ulec skréceniu, poniewaz zatkanie
filtrow powoduje spadek przeptywu powietrza i skrajny wzrost
temperatury pompy.

(C) O Zainstalowa¢ pompe w miejscu pozwalajgcym na jej tatwg
) o~  konserwacie.

1] Instrukcja obstugi

Informacje o ostrzezeniach na oznaczeniach

: : Zignorowanie ostrzezeth moze powodowac $mierc lub
A OStrzezen 1€ powazne obrazenia ciata.

Zignorowanie przestrdg moze powodowac obrazenia
ciata i uszkodzenia mienia.

/\ Przestroga

1 +1 Przed uzyciem

U e

O Ta pompa jest przeznaczona wytacznie do transportu
pneumatycznego.

@ Poniewaz zasysany ptyn mija przewod pod napigeciem, zassanie
tatwopalnego gazu lub ptynu moze spowodowac zapton,
porazenie pradem lub zwarcie.

O Parametry zrodta zasilajgcego pompy zostaty okreslone na tabliczce znamionowe;.

@ UZycie Zrodta zasilania niezgodnego z powyzszymi parametrami moze prowadzi¢ do

porazenia pradem lub zwarcia.

O Poniewaz ta pompa nie jest przeznaczona do montazu
w pojazdach, nie wolno instalowac jej w samochodach
ani innych pojazdach.

O Jesli wystepuje problem zatrzymania przeptywu
powietrza, np. w przypadku hodowli ryb, koniecznie
zamontowac dodatkowg pompe.

@ Zawsze sprawdza¢ dodatkowg pompe co dwa
miesigce, aby dopilnowac, ze dziata poprawnie.

1 « 2 Bezpieczne uzytkowanie

/\ Przestroga

O Pompa nie powinna by¢ obstugiwana przez dzieci, osoby niedotezne lub stabego
zdrowia bez nadzoru.

2. Przestrogi dotyczace prac elektrycznych

B -

QO Zainstalowa¢ wytgcznik roznicowopradowy wytaczajgcy EBEE
obwdd przy natezeniu przekraczajgcym 30 mA na obwodzie [B
zasilania. N

@ Brak wytgcznika roznicowopragdowego moze spowodowac
porazenie pragdem.

U eaTmT

O W przypadku instalacji pompy na wolnym powietrzu koniecznie 2

zastosowac wodoszczelng wtyczke i wodoszczelne gniazdko. © U

@ Deszcz padajacy bezposrednio na czesci pod napieciem moze
spowodowac zwarcie i/lub porazenie pradem.

3. Informacje dotyczace produktéw podtgczonych na state

I - N

. Brgzowy
Schemat okablowania
M Zielony/zotty = 2‘,2@:3@'3
Niebieski (+)

4. Przestrogi dotyczace prac instalacyjnych

e

O Jedli istnieje ryzyko, ze pompa zostanie narazona na dziatanie
wody, zamontowac dach lub obudowe.
@ Jesli pompa zassie wode az do przewodu pod napieciem,
moze doj$¢ do spiecia, porazenia pradem i/lub zwarcia.
@ Woda nie przedostanie sie do wewnatrz pompy w
przypadku opadoéw deszczu o normalnym natezeniu.

O Zamontowac¢ pompe na oddzielnej podstawie. Podstawa powinna by¢ betonowa i
zapewni¢ zamocowanie na wysokosci 10 cm lub wiecej od podtoza piwnicy budynku.
@ Instalacja pompy na bloku lub pétce z betonu moze powodowa¢ wzmochienie hatasu
generowanego podczas pracy.



O Uzywajgc dZzwigni do ustawienia pompy poziomo, zainstalowa¢ pompe po catkowitym
wyschnieciu betonu.

@ Instalacja pompy przed catkowitym wyschnieciem betonu spowoduje zapadniecie sie
pompy w beton.

@ Zainstalowanie pompy w pozycji innej niz pozioma moze spowodowac skrocenie
zywotnosci czesci, poniewaz czesci gumowe bedg nadmiernie Sciskane.

O W przypadku instalacji obudowy wodoszczelnej lub chronigcej przed hatasem,
zainstalowa¢ wentylator, aby unikngé przekroczenia temperatury 40 stopni Celsjusza
wewnatrz obudowy. Aby uzyskac wiecej informaciji, prosze skontaktowac sie z dziatem
obstugi klienta.

5. Przestrogi dotyczace prac hydraulicznych

/\ Przestroga

O Nie podtgczaé do rur wyposazenia zwiekszajgcego cisnienie powietrza itp.

O W przypadku orurowania pneumatycznego uzy¢
sztywnego rurociggu wodnego (Srednica wewnetrzna 13
mm, $rednica zewnetrzna 18 mm).

O Rura pneumatyczna powinna byc¢ jak najkrotsza i
najbardziej prosta (bez zagieg).
@ Dtugos¢ rurociggu pneumatycznego nie powinna
przekroczy¢ 5 metrow. W przypadku wiekszej
dtugosci nalezy sie z nami skonsultowac.

O Dopilnowaé, aby w rurach ani w konstrukcji nie

P
- Q.Y pozostata zadna gleba.
(- : %\" @® Zmniejszenie Srednicy rury, zwiekszenie jej dtugosci
\‘{\\ 25 lub pozostawienie w nigj obiektu, prowadzi do
TS powstania nadmiernego cisnienia dziatajgcego na

e, "
/S_j’ bl pompe, co moze skraca¢ zywotno$¢ membrany,
) gdyz temperatura pompy znacznie wzrasta.

@ Pozycje wymagajgce codziennej kontroli
O Poprawny przeptyw powietrza.
O Nietypowe dzwieki lub drgania pompy.
O Temperatura pompy jest za wysoka.
O Usterki lub przebarwienia kabla zasilajgcego i wtyczki.

3 | Obstuga serwisowa (dla serwisanta)

3 *1 Zlecenie naprawy

O Jesli maszyna nie dziata poprawnie, sprawdzi¢ nastepujace pozycije.

Problem Punkty do sprawdzenia

@ Czy wystgpita przerwa w zasilaniu?
@® Czy pompa jest odtgczona od zasilania?

@® Pompa nie dziata

@ Czy wlot powietrza, orurowanie lub rurka
napowietrzajgca sg zatkane?

@ Czy zawor rurowy jest zatkany?

@ Czy filtr lub wlot powietrza jest zatkany?

@ Spadek przeptywu powietrza

@ Skrajnie wysoka temperatura
@® Pompa czasem przestaje dziataé

@ Czy pompa bezposrednio styka sie z
sasiadujacymi przedmiotami?

@® Pompa wydaje nietypowe dzwigki

O Po sprawdzeniu powyzszych punktéw, jesli problem nadal wystepuje, odtgczy¢ zasilanie
pompy, aby ja wytaczy€, a nastepnie skontaktowaé sie z dystrybutorem lub serwisem.
Nazwa produktu: pompa prozniowa HIBLOW
Model: DUO-60, DUO-80
Opis usterki (jak najbardziej szczegdtowy)

GRS

O Nie kontynuowac pracy maszyny, jesli istniejg watpliwosci co do jej stanu technicznego.
@ Moze to spowodowac awarig, spiecie, porazenie pragdem i/lub zwarcie.

O Nie naprawia¢ pompy wtasnorecznie.
@ Btedna naprawa moze spowodowac spiecie, porazenie pradem i/lub zwarcie.

O W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczacych obstugi serwisowej, prosze skontaktowaé
sie z dystrybutorem, serwisem lub dziatem obstugi klienta naszej firmy.

3 + 2 Czesci do naprawy
(Nie naprawia¢ pompy wiasnorecznie)
O Do napraw stosowac oryginalne czesci naszej firmy.

@ Uzycie czesci innych marek spowoduje uszkodzenia, poniewaz
wymiary sg inne.

O Potaczy¢ pompe z orurowaniem pneumatycznym przy
pomocy dotgczonego do zestawu weza w ksztatcie L i
dobrze potgczy¢ oba elementy zaciskiem weza. Pompa
@ Ustawic¢ wylot pompy i potozenie orurowania
pneumatycznego tak, aby unikngé wywierania Zacisk weza
nadmiernego cisnienia na waz w ksztaicie L.

Waz w \
O W przypadku uzywania pompy do napowietrzania ksztatcie L. e
wody, dopilnowac, aby pompa znajdowata sie
powyzej lustra wody. W przeciwnym razie woda - = = /><< 7
moze sie cofa¢ do pompy w przypadku przerwy w jﬁ %
\

zasilaniu. W celu zapewnienia poprawnego dziatania
pompa powinna stac prosto i poziomo oraz

Wodociag

znajdowac sie na stabilnej i sztywnej powierzchni. 7 Zbiornik wody

O Po zakonczeniu sprawdzi¢, czy z pompy wydostaje sie powietrze.

6. Inne przestrogi

B - S

O Nie przerywac ani nie modyfikowaé kabla zasilajgcego.
® Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.
@ Nie ogrzewac kabla, nie ciggna¢ za kabel ani nie stawia¢ na
nim niczego, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia.
O Sprawdza¢ co najmniej raz na rok, aby dopilnowac¢, ze wtyczka nie jest
zakurzona, i wktada¢ wtyczke do konca w gniazdko.
@ Zakurzona lub niewcisnieta do konca wtyczka moze spowodowac
porazenie pragdem lub pozar.

Podstawa

O Nie dotykaé wtyczki mokrymi rekami.
@ Spowoduije to porazenie prgdem.

O Odtaczajac kabel zasilajgcy od gniazdka, trzymac za wtyczke.
@ Trzymanie za kabel podczas odfgczania kabla z gniazdka moze
spowodowac jego rozgrzanie i zapton, powodujac roztgczenie
czesci przewodow.

O Nie my¢ pompy woda.
® Moze to spowodowac spiecie, porazenie pradem i/lub
zwarcie.

TECHNO TAKATSUKI CO.,LTD.

http://www. takatsuki. co. jp

Siedziba gtéwna,
8-16, Hatcho-Nishimachi, Takatsuki-shi, Osaka, 569-0095, Japan.
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Codzienna konserwacija

W tym punkcie opisano konserwacje przeprowadzang przez uzytkownika.
W przypadku wystgpienia problemdw prosze skontaktowac sie z serwisantem.

B o

O Przed rozpoczeciem czyszczenia odtgczy¢ kabel zasilajgcy od zasilania,
aby wylgczy¢ pompe, a nastepnie odczekac, az maszyna catkowicie
ostygnie.

@® Obce ciata i/lub kurz/pyt na pompie moga spowodowac spiecie,
zwarcie i poparzenia.

ﬁ (1) Przed rozpoczeciem pracy nalezy wyja¢ wtyczke przewodu

Sruba zasilajacego z gniazda elektrycznego.
Ostona filtra

(2) Odkreci¢ $rube mocujgca za pomoca $rubokretu, jak pokazano
na rysunku 1.
= Jesli gtdwka sruby jest zapiaszczona lub zakurzona, naciecie
gtéwki zostanie zniszczone.
Najpierw usunac¢ piasek i kurz, a nastepnie wykreci¢ srube.
Nalezy uwazac¢, aby nie upuscic¢ ani nie zgubi¢ sruby.

(3) Zdjac¢ pokrywe filtra, tak jak pokazano na Rysunku 2.
= Przy wykonywaniu tej czynnosci zwréci¢ uwage, by nie
nacigga¢ silnie przewoddw.

(4) Wyciagnac filtr z gérnej obudowy i zastgpi¢ go nowym lub
czystym. (Rysunek 3)
Porzadnie potrzagsna¢ zanieczyszczony filtr, aby usungé kurz.
Jesli jest wyjatkowo zabrudzony, przemy¢ go neutralnym
detergentem i dobrze sptukac¢, a nastepnie wysuszy¢ w cieniu.

(5) Sprawdzi¢ i upewnic sie, ze wlot powietrza nie jest zatkany.
(Rysunek 4)

(&) Usunac¢ kurz z gornej obudowy.

(7) Przymocowac filtr i sprawdzi¢, czy uszczelka filtra zostata
prawidtowo zatozona.
= Po zdjeciu uszczelki nalezy sie upewni¢, ze wszystkie osiem
otworow uszczelki filtra zostanie osadzonych na wypustach
pokrywy filtra. (Rysunek 5)

Zatozy¢ pokrywe filtra.

Uszczelka Jesli uszczelka filtra nie zostanie osadzono prawidtowo, filtr nie

filtra znajdzie sie w odpowiednim potozeniu i jego skuteczna praca
; zostanie utrudniona.

- g Wypusty Co wiecej - istnieje niebezpieczenstwo przenikniecia wody
TSR T deszczowej do jego wnetrza.
Rysunek 5
8

Manual

Refer to the website other languages.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Bedienungsanleitung
Ausgaben in anderen Sprachen finden Sie auf der Website.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuel
Consultez le site internet pour d’ autres langues.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuale
Fare riferimento al sito web per le altre lingue.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte el resto de idiomas en el sitio web.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

PykoBopacTtBo
Bepcun Ha pasHbIx S13blkax MOXKHO CKavaTb MO CCblIKe
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Instrukcja obstugi
Inne wersje jezykowe dostepne na stronie internetowe;.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Navod
Viz ostatni jazyky webové stranky.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Navod
Ostatné jazyky najdete uvedené na webovej stranke.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Vadovas
Vadova kitomis kalbomis galite rasti
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte o website em outras linguas.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/
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