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1 « 3 Skladovanie a prenasanie

e

O Pri prenasani telesa zariadenia by sa malo jeho teleso drzat
oboma rukami.

@ Zariadenie neprenasajte tak, ze ho budete drzat za kryt
filtra. Mohlo by déjst k odpadnutiu filtra a naslednému
padu zariadenia.

@ Zariadenie neprenasajte tak, ze ho budete drzat za elektricky
kabel. Mohlo by to spdsobit prehrievanie alebo vznietenie v
désledku odpojenia vodiCov v strede jadra.

@ Pouzivajte rukavice, aby ste sa vyhli zraneniam v dosledku popalenin: teplota sa
pocas Cinnosti kompresora zvysuije.

Pouzitim typu pisma Universal Design myslime na tych, ktori maju

problémy so zrakom, ako st amblyopia, presbyopia a iné.

O Kompresor skladujte v prostredi s teplotou v rozsahu -
10 az 50 stupnov Celzia. Teploty mimo tohto rozsahu
mozu spbsobit prirodzené znehodnotenie gumenych
Casti (membrany atd.) vnutri kompresora.

1 « 4 Po instalacii

N -

O O instalaciu zariadenia vratane elektrického zapojenia a
pripojenia potrubnych rozvodov poziadajte distributora alebo
odbornika.

@ Ak sa inStalacia nevykona spravne, moze déjst k uniku
vzduchu, zasahnutiu elektrickym prddom a vzniku poziaru.

O Toto zariadenie m6zu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti,
pokial je pre ne zabezpeceny dozor alebo zaskolenie ohladom pouZivania zariadenia
bezpe¢nym spdsobom a pokial rozumeju rizikdm spojenym s jeho pouzivanim.

@ Deti sa nesmu hrat s tymto zariadenim.
@ Cistenie a pouzivatel'skd tdrzbu nesmé vykonavat deti bez dozoru.
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1. Upozornenia tykajuce sa miesta instalacie

O Kompresor nainstalujte na mieste bez pdsobenia dazdovej vody
a snehu. O 29°
@ Posobenie vody méze spdsobit elektricky zvod a zasiahnutie ?"
elektrickym pradom, kedZe voda prenikne k vodi¢om ,,
elektrického prudu. R—"

O Kompresor nainstalujte nad urovriou hladiny vody.

Pozrite si vykres na strane 7.

@ Instalacia kompresora pod urovniou hladiny vody spdsobi
spatny tok vody v désledku sifénového efektu, ked sa
kompresor zastavi. Spatny tok méze spdsobit uraz v désledku
elektrického zvodu, zasahnutia elektrickym prudom a skratu, kedze vodi¢
elektrického prudu méze byt vystaveny pdsobeniu vody.

O Kompresor neinstalujte tam, kde hrozi unik horlavého plynu.
@ Zvysky unikajuceho horl'avého plynu mézu spdsobit
vznietenie.

O Kompresor nainstalujte mimo miest, kde sa vyzaduije ticho, ako
su spalne a schédzové miestnosti.
@ Hluk zariadenia m6ze pokrac¢ovat az do noci.

O Kompresor nainstalujte vo vzdusnom prostredi.
@ Neustala vysoka teplota telesa kompresora mdze skratit dobu
Zivotnosti membrany.

@ Doba Zivotnosti membrany sa moze skratit, kedZe zanesenie
urychlovacich filtrov spésobi znizenie objemu vzduchu a
mimoriadne zvySenie teploty kompresora.

O Kompresor nainstalujte tam, kde je mozné lahko vykonat udrzbu.

Pokyny na zaobchadzanie

Vyznacéené vystrahy

/N Vystraha

Zanedbanie vystrah méze spbsobit usmrtenie alebo
vazne zranenie 0sob.

Zanedbanie upozorneni mbze spbsobit Uraz oséb a

A U pozornen ie poskodenie majetku.

1 +1 Pred pouzitim

B oo

O Tento kompresor je ur€eny vylucne na pouzivanie pre pneumatické
rozvody.
@ KedZe nasavany plyn prechadza cez elektricky vodic, nasatie
horlavého plynu alebo horlavej tekutiny méze spésobit uraz v
désledku vznietenia, zasiahnutia elektrickym prudom alebo skratu.

O Napajaci zdroj tohto kompresora najdete na typovom Stitku.
@ Pouzitie iného ako uréeného zdroja napajania méze spdsobit Uraz v désledku
zasiahnutia elektrickym prudom alebo skratu.

O KedZe tento kompresor nie je vyrobeny na osadenie vo
vozidle, neinstalujte ho do aut ani inych vozidiel.

O Ak sa vyskytne problém so zastavenim prudenia
vzduchu, ako napriklad pri chove ryb, nezabudnite si
zabezpecit nahradny kompresor.

@ Nezabudnite tiez vykonavat kontrolu nahradného
kompresora raz za dva mesiace, aby sa zaistilo, ze
bude vzdy fungovat spravnym spésobom.

1+ 2 Bezpec€né pouzivanie

/\ Upozornenie

O Nedovolte, aby kompresor pouzivali malé deti, neduzivé alebo invalidné osoby bez
dozoru.

2. Upozornenia tykajuce sa prace na elektrickom zariadeni

E

O Nezabudnite nainstalovat elektricky prudovy chrani¢, ktory
nepresahuje menovity snimaci prud 30 mA pre vedenie zdroja
napajania.

@ Chybajuci elektricky pradovy chrani¢ méze spbsobit
zasiahnutie elektrickym pradom.

U eNTTTTS

O Pouzite vodotesnu zastrcku, ked sa kompresor instaluje vo
vonkajsom prostredi.
@ Dazdova voda, ktora pada priamo na Casti pod napatim, méze
spbsobit elektricky zvod a/alebo zasiahnutie elektrickym prudom.

3. Trvalo pripojeny vyrobok

. . _ Hnedy
Elektrické schéma zapojenia.
Sietové
M Zeleny/zlty = napétie
Modry (+)

4. Upozornenia tykajuce sa inStalacie

I /. Urozomenic T

O Ak existuje moznost, ze na kompresor bude posobit velké
mnozstvo vody, zabezpecte ochrannu strieSku alebo zabranu
proti vode. \
@ Ak kompresor nasaje vodu az k elektrickému vodiCu, moze
dojst k urazu v désledku elektrického zvodu, zasiahnutia
elektrickym pradom a/alebo skratu.

@ Voda sa v pripade bezného mnozstva zrazok nedostane
dovnutra kompresora.

\
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O Kompresor nainstalujte na samostatne pouzivany podstavec. Podstavec by mal byt
betdnovy a mal by byt schopny uniest drziak vo vySke 10 cm nad zakladmi budovy.
@ lInStalacia kompresora na betonovy blok alebo regal méze sposobit zosilnenie
prevadzkového hluku.



O Pomocou paky na jeho uvedenie do horizontalnej polohy nainstalujte kompresor po
Uplnom vyschnuti betonu.
@ Instalacia kompresora pred Uplnym vyschnutim beténu sp6sobi, ze kompresor
zapadne do betonu.
@ Nenainstalovanie kompresora do horizontalnej polohy méze skratit dobu zivotnosti
jednotlivych Casti, kedZe by doslo k neprirodzenému stlateniu gumenych Casti.

O Ak sa zabezpeci vodotesna alebo zvukotesnd zabrana, nainstalujte ventilator, aby

nedoslo k zvy$eniu teploty nad 40 stupriov (Celzia) vnutri zabrany. Dalsie podrobnosti si
vyziadajte od zakaznickej podpory.

5. Upozornenia tykajuce sa pripojenia potrubia

/\ Upozornenie

O Nepripajajte k potrubiu zariadenia, ktoré zvysuju tlak vzduchu, alebo podobne.

O Pre pneumatické potrubie pouZite pevnu vodovodnu
rarku (vnatorny priemer 13 mm, vonkajsi priemer 18
mm).

O Pouzite ¢o najkratSiu pneumaticku rarku s minimalnym
zakrivenim.
@ Ako voditko je pneumaticka rirka s dizkou 5 metrov.
Ak je dlhSia, kontaktujte nas, prosim.

O Zabezpecte, aby vnutri potrubia ani konstrukcii
nezostala Ziadna necistota.

@ Zmensenie priemeru rirky, zvaésenie dizky alebo
ponechanie predmetu vnutri rarky méze viest k
nadmernému tlaku pésobiacemu na kompresor,
pricom to mdze spdsobit skratenie doby zivotnosti
membrany, kedZe sa znaCne zvysi teplota
kompresora.

@ Polozky dennej kontroly
O Spravne prudenie vzduchu.
O Nezvycajné zvuky alebo vibracie z kompresora.
O Teplota kompresora je prilis vysoka.
O Chyby alebo zmena sfarbenia na napajacom kabli a zastrcke.

3 | Servisna starostlivost (plati pre servisného technika)

3 * 1 Demande de reparation

O Ak zariadenie nepracuje spravne, vykonajte dvojitu kontrolu nasledujucich poloziek.

Problém Point a vérifier

@ Nedoslo k vypadku pradu?
@ Je pripojeny k elektrickej zasuvke?

@® Kompresor nepracuje

@ Nedoslo k upchatiu privodu vzduchu,
potrubia alebo prevzdusniovacej rurky?

@ Nie je upchaty potrubny ventil?

@ Nie je upchaty filter alebo privod vzduchu?

® Objem vzduchu poklesol

@® Mimoriadne vysoka teplota
@ Kompresor niekedy prestane pracovat

@ Neprichadza do priameho kontaktu s
okolitymi predmetmi?

@ Kompresor vydava nezvy¢ajné zvuky

O Ak aj po kontrole vy$Sie uvedenych bodov problém pretrvava, odpojte zariadenie od
elektrickej zasuvky, aby sa zastavila ¢innost a kontaktujte distributora alebo servisné
stredisko.

Nazov vyrobku: Kompresor HIBLOW
Modelovy typ : DUO-60, DUO-80
Hlasenie o poruche (o najpodrobnejsi popis)

I -

O Nepokracujte v pouzivani zariadenia v problematickom stave.
@ MbZe to spdsobit uraz v désledku poruchy, elektrického zvodu, zasiahnutia
elektrickym pradom a/alebo skratu.

O Kompresor neopravujte svojpomocne.
@ Nespravna oprava spdsobi uraz v dosledku poruchy, elektrického zvodu, zasiahnutia

O Pripojte kompresor a pneumatické potrubie pomocou
pripojenej hadice tvaru L a upevnite pomocou hadicovej
svorky. Kompresor
@ Nastavte vyvod kompresora a polohu pneumatického

potrubia, aby nedoslo k neziaducemu tlaku na hadicu  Hadicova

tvaru L. svorka
O Pri pouziti kompresora na privod vzduchu do vody sa Rg%cf\
uistite, ze je kompresor vysSie ako hladina vody, v \
opacnom pripade méze voda pretekat spat do = = /)§< 7
kompresora, ak déjde k preruseniu napajania. _ _ Zakladia
Kompresor by mal byt vo vzpriamenej a vodorovnej j T | Vodovodna rirka
polohe a zostavat na stabilnom, pevnom =

prevadzkovom povrchu na zaistenie spravnej Cinnosti. 4
Vodna nadrz

O Skontrolujte, &i po instalacii dochadza k uvolfiovaniu
vzduchu z vyvodu.

6. Predbezné upozornenia

B -

O Dbajte na to, aby nedoslo k zlomeniu napajacieho kabla, napajaci

kébel neupravuite. <= ‘%ﬁ

@ Mbze to sposobit zasiahnutie elektrickym prudom alebo vznik poZiaru.

@ Predmet nezahrievajte, netahajte ani neumiestiujte Ziadne veci na i\ﬁ
hornu ¢ast predmetu, kedZe to méze spdsobit poskodenie.

O Minimalne raz do roka skontrolujte, €i nie je zastrcka zaprasena, pricom
ju Uplne zasurite do elektrickej zasuvky.
@ Zaprasena alebo neuplne zasunuta zastréka méze sposobit zasiahnutie
elektrickym pradom alebo vznik poziaru.

elektrickym pradom a/alebo skratu.

OV pripade akychkolvek otazok ohladom servisnej starostlivosti kontaktujte, prosim,
distributora, servisné stredisko alebo oddelenie sluzieb zékaznikom nasej spolo¢nosti.

3 + 2 Diely potrebné na opravu
(Kompresor neopravujte svojpomocne)
O Na opravu pouzite nase znackové nahradné diely.
@ Pouzitie dielov inych znacCiek sposobi poskodenie, kedzZe ich
rozmery su odliSné.

O Nedotykajte sa zastrcky mokrymi rukami.
@ Spdsobi to zasiahnutie elektrickym pradom.

O Napajaci kébel odpajajte drzanim za zastrcku.
@ TDrzanie za kabel pri odpéajani méze spdsobit prehrievanie a
vznietenie s naslednym odpojenim Casti vodicov jadra.

O Kompresor neumyvajte vodou.
@ Mbze to spbsobit uraz v dosledku elektrického zvodu,
zasiahnutia elektrickym prudom a/alebo skratu.

TECHNO TAKATSUKI CO.,LTD.

http://www. takatsuki. co. jp

Head office,

8-16 Hatcho-Nishimachi, Takatsuki-shi, Osaka, 569-0095, Japan. TEL +81.72.6 84.0805 FAX +81.72.684.0807
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Dennd udrzba

Plati to pre udrzbu vykonavanu pouzivatelom.
Ale v pripade akéhokolvek problému kontaktujte, prosim, servisného technika.

Y oo R

O Pred Cistenim odpojte napajaci kabel, aby sa zastavila ¢innost a uistite sa,
Ze je zariadenie uplne vychladnuté.
@ Cudzie predmety a/alebo prach v kompresore mézu spdsobit Uraz v
dbsledku elektrického zvodu, skratu a popalenia.

(1) Pred pracou vytiahnite zastrcku z elektrickej zasuvky.
ﬁ Skrutka

Kryt filtra (2) Odstrante skrutku skrutkovacom tak, ako je to znazornené na

obrazku 1.

= Ak je hlava skrutky od piesku alebo zaprasena, zni¢i sa
drazka.
Najskor odstrante piesok a prach a potom odstrante skrutku.
Davajte pozor, aby vam skrutka nespadla alebo sa nestratila.

(3) Odstrarite kryt filtra tak, ako je zndzornené na obréazku 2.
= Pri tomto Ukone netahajte silno za kable.

(@) Vyberte filter z horného puzdra a vymerite ho za novy alebo Cisty.
(Obrazok 3)
Spinavym filtrom zatraste a odstrarite prach.
Ak je mimoriadne znecCisteny, umyte ho neutrélnym Cistiacim
prostriedkom a riadne oplachnite. Potom ho vysuste v tieni.

(5) Skontrolujte a uistite sa, Ze privod vzduchu nie je upchaty.
(Obrazok 4)

(6) Odstrante prach na hornom puzdre.

(7) Pripojte filtra a skontrolujte, ¢i je tesnenie filtra spravne pripojené.
= Ked'sa tesnenie filtra uvolni, uistite sa, Ze je vSetkych osem
otvorov tesnenia filtra pripevnenych k vystupkom na kryte
filtra. (Obrazok 5)

Pripevnite kryt filtra.
Ak nie je tesnenie filtra spravne pripojené, filter nebude v
spravnej polohe a bude pren tazké ucinne zhromazdovat prach.
NavySe sa dovnutra moze dostat dazdova voda.

Obrazok 4

Tesnenie filtra

Vystupky

Obrazok 5

Manual
Refer to the website other languages.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Bedienungsanleitung
Ausgaben in anderen Sprachen finden Sie auf der Website.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuel
Consultez le site internet pour d’ autres langues.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuale
Fare riferimento al sito web per le altre lingue.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte el resto de idiomas en el sitio web.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

PykoBoactBo
Bepcun Ha pasHbix S13blKax MOXXHO CKavaTb MO CCbINKe
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Instrukcja obstugi
Inne wersje jezykowe dostepne na stronie internetowe;.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Navod
Viz ostatni jazyky webové stranky.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Navod
Ostatné jazyky najdete uvedené na webovej stranke.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Vadovas
Vadova kitomis kalbomis galite rasti
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte o website em outras linguas.
http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/
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